ruby 55 / 55t

Gyalogkiséret(i
gép félautomata

vagy
menethajtassal

Az akkumulator
teljesitménye 2-4 h

TECHNIKAI ADATOK

A szivosin szélessége: 770 mm
Kefemotor teljesitménye: 420 Watt

TAKARITOGEP CENTRUM

GYALOGKISERETU TAKARITOGEP

Névleges kapacitas: 1925/ 2200 m?h

Akkumulatoros, két tanyérkefés gyalogkiséret(i padlosurologép,
55 cm-es munkaszélességgel.

TERMEK JELLEMZOK
Tapellatas I'ij;asj Kefenyomas
24V/110Ah 250 o g 25kg
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40/42 | 2x285 mm 280 ford./perc
TERMEKLEIRAS

Mozgatasi rendszer: 55: félautomata, 55t: menethajtas

Maximalis gradiens: 2%
Szivémotor: 570 Watt
Szivévakuum: 120 mbar
Készlilek méretei:

H: 1140 mm Sz: 586 mm M: 1053 mm
Tomege (akkumulator nélkiil): 55: 74 kg 55t: 84 kg

Vonémotor 55t: 120 Watt

Mozgasi sebesség 55t: 4km/h

Akkumulator rekesz:

H: 350 mm Sz: 342 mm M:295

Osztaly: lll
|P védelem: IP 23

Zajszint: 55: 66,2 dB (A) 55t: 67,6 dB (A)
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Aruby 55 / 55t egy padlotisztitd gép, két ellentétesen forgd kefével, 55 cm-es
tisztitoszélességgel. A két modell az elektromo hajtési rendszer jelenlétében
kilonbozik egymastdl.A kefékre felvitt stlyt a kezeld allithatja be a tisztitando
padlé tipusatdl fliggéen.

Az 55 t motoros menethajtassal szerelt valtozatdban lehetdség van a
kefék délésszogének bedllitdsara, hogy azok is segitsék a tapadast. Erés
szerkezetének, egyszerll karbantartdsénak és egyszerli kezelszerveinek
kdszonhetéen a ruby-val valé munka nagyon egyszer(ivé valik, raadasul
magas tisztitdsi minéséggel parosul.
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